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Rhein-Ruhr Feuerstdtten Priifstelle. Am Technologiepark 1 .45307 Essen

* Anerkannte PrUfstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 15
* Anerkannte Priifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
* Anerkannte DIN CERTCO PrUfstelle. Kennziffer: PL139
* Anerkannte PrUfstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1625

Prtifgutachten Nr. RRF - 40 10 2322

Art der PrUfung PrUfung nach DIN EN 13240 sowie den Anforderungen der BSIV der Stddte :
MUnchenundRegensburg,gemdRZertifizierungSprogrammDlNp/ugder
Ergdnzung nach Art. 15a B-VG, der Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz
und den zukUnftigen Anforderungen der 1. und 2. Stufe der BlmSchV.

Gegenstand der PrUfung: Raumheizer Ronda (Zeitbrandfeuerstdtte)

Bauart: Die Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zuldssig.

Auftraggeber:NordpeisAS,Gje||ebekkstubben9l11,3420Lierskogen,Nonaregen

r, Nennwdrmeleistung: 5,1 kW
t'

,

L Xurzbeschreibung Raumheizer (Serienmodell) mit Ofeninnenkorper Nl-26 aus Gusseisen und tl

aa-LrLr^-L
des prUfgegenstandes Stahlblech mit Sichtfenster in der selbstschlieRenden Feuerraumtitr, Primdr-, ',t

. Sekunddr- und TertidrluftzufUhrung. Die Tertidrluft ist nicht regelbar. Der ':,'t, Feuerraum ist mit Thermotte ausgekleidet.

Priifergebnis: Der CO-Gehalt der Abgase o. g. Feuerst€itte betrdgt bei Nennwdrmeleistung

unter den PrUfbedingungen der DIN EN 13240 mit dem PrUfbrennstoff

Scheitholz 0,07 Vol.-%, bezogen auf 13 % 02 (entspricht 875 mg/m").

Die staubf6rmigen Emissionen im Abgas betragen unter o. g. Bedingungen

9 mg/m", der NO"-Gehalt 100 mg/m", der CnH,-Gehalt 79 mg/m",

bei Scheitholz auf 13 % 02 bezogen.

Der Wirkungsgrad betrdgt unter o. g. Bedingungen 79,3 Yo.

Der Leiter der PrUfstelle

'tZ '-''Dr. Liicker
Essen. 08.06.2010


